
Halogen non-reflector
12345SL 20W G4 12V 1CT

Lámpara halógena con cápsula de cuarzo de bajo voltaje

Datos del producto

• Características Generales
Código Philips 12345SL
Base/Casquillo G4
Material de la
Lámpara

Cuarzo sin filtro UVA

Posición de Funciona-
miento

any

Aplicación Principal Proyección
Vida Media (50%) 100 hr

• Característcas de la Fuente de Luz
Indice Rendimiento
Cromática

100 Ra8

• Características Eléctricas
Pot. de la Lámpara
Estimada

20 W

Tensión de Red 12 V

• Requerimientos de Diseño Luminaria
Temperatura en el
Pinch

400 (max) C

Temperatura de la
Lámpara

900 (max) C

• Características de Dimensiónes
Longitud Total C 30 mm

Diámetro D 9 (max) mm
Distancia Focal L 19.25 (min), 19.5 (nom), 19.75 (max)

mm
Diámetro P del
Contacto

0.65 (min), 0.7 (nom), 0.75 (max) mm

Dimensiones del Fila-
mento WxH

-

• Datos Producto
Código de pedido 441812 50
Código de producto 871150044181250
Nombre de Producto 12345SL 20W G4 12V 1CT
Nombre de pedido
del producto

12345SL 20W G4 12V 1CT

Piezas por caja 1
Configuración de
embalaje

10X10F

Cajas por caja exte-
rior

100

Código de barras del
producto

8711500441812

Código de barras-
-EAN2

8711500441829

Código de barras de
la caja exterior

8711500441836

Código logístico -
12NC

924068417103

Peso neto por pieza 1.300 gr



Plano de dimensiones
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12345SL 20W G4 12V 1CT
Product C (Norm) C (Max) D (Max) L (Min) L (Norm) L (Max) P (Min) P (Norm) P (Max)

12345SL 20W G4 12V 30 - 9 19.25 19.5 19.75 0.65 0.7 0.75
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