
MASTER SDW-T
MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL

Magas hatásfokú gázkisülő fényforrások meleg-fehér színnel, nyitott
lámpatestekhez

Termék adatok

• Általános tulajdonságok
Rendszerleírás High Voltage [200-250V]
Fej PG12-1
Lámpa forma T31 [T 31mm]
Búra anyaga Keményüveg
Fejelés Átlátszó
Égetési helyzet any [Tetszőleges]
5%-os meghibásodás
élettartama

5000 hr

20%-os meghibásodás
élettartam

10000 hr

Hasznos élettartam 10000 hr
Élettartam 50%
meghibásodásnál

15000 hr

• Fénytechnikai paraméterek
Színkód 825 [CCT of 2500K]
Színvisszaadási index 80 (min), 83 (nom) Ra8
Színleírás Arany fehér
Színhőmérséklet 2500 K
Színhőmérséklet
meghatározás

2500 K

Kromatikus koordi-
nátaérték X

464 -

Kromatikus koordi-
nátaérték Y

404 -

Luminous Flux Lamp
EM

5000 Lm

Lámpa fényhaszno-
sítás EM

52 Lm/W

Fényáram avulás 2000
óránál

85 %

Fényáram avulás 5000
óránál

80 %

Luminance Average
EM

530 cd/cm2

• Elektromos adatok
Fényforrás teljesít-
mény

100 W

Fényforrás teljesít-
mény EM

97.0 W

Lámpafeszültség 98 V
Lámpa áram, EM 1.31 A
Szabályozható srsz

• Környezetvédelmi adatok
Mercury (Hg)
Content

11 mg

• Lámpatest kialakítási követelmények
Fej hőmérséklet 120 (max) C
Burahőmérséklet 450 (max) C

• Termék méretek
Teljes hossz C 149 (max) mm
Átmérő D 32 (max) mm
Light Center Length
L

91 mm

Ívhossz O 19 mm

• Termék adatok
Rendelési kód 734044 15
Termékkód 871150073404415
Termék név MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1

1SL
Rendelési terméknév MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1

1SL/12



Darabok per
csomagban

1

Csomagolási
mennyiség

12

csomag per gyujto 12
Vonalkód a terméken 8711500734044

Vonalkód a gyujto-
csomagoláson

8711500831163

Logisztikai kód(ok)
-12NC

928154109227

ILCOS kód STH-100-H/E-PG12
Nettó darabsúly 0.055 kg

Figyelmeztetések és biztonság

• Use only with dedicated Philips control gear

Méretezett rajza
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SDW-T, PG12-1
Product C (Max) D (Max) L (Norm) O (Norm)

SDW-T 100W/825 PG12-1 149 32 91 18.3

12

PG12-1

Fotometriai adatok
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