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Termékleírás
MHN-TD

Kétvégén fejelt fémhalogén kisülő fényforrás

Előnyök
• Az összes típus UV-blokkos burával rendelkezik a fakulás

csökkentése érdekében

Szolgáltatások
• Kvarc kisülőcső, ami nagynyomású higanyt és diszprózium, holmium

illetve thulium halidokat (4200K), vagy jodid (3000K) keveréket,
nátriumot, talliumot tartalmaz, mely adalékok célja a színhőmérséklet
és maga a kisülés stabilizálása

• Kétvégén fejelt fényforrások cső alakú, UV-blokkos kvarc külső
burával szerelve

• Szabályozott égetési helyzet

Alkalmazás
• Beltéri - kiemelő világítás, általános világítás mélysugárzókban, például

üzletekben és bevásárlóközpontokban
• Mélysugárzók, falikarok és falmosók üzletekben és bevásárló

központokban
• Kültéren - emlékművek, homlokzatok, hirdetőfelületek megvilágítása

Figyelmeztetések és biztonság
• Use only in totally enclosed luminaire, even during testing

(IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
• The luminaire must be able to contain hot lamp parts if the lamp

ruptures
• Control gear must include end-of-life protection (IEC61167, IEC

62035)



Kapcsolódó termékek
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MHN-TD, FC2
Product C (Max) D (Max) O (Norm)

MHN-TD 250W/842 FC2 161.6 27.5 27

Általános tulajdonságok

Rendelési
kód

Termék név Lámpa
forma

Fejelés Fej Égetési
helyzet

Life to 10%
failures

20%-os meghi-
básodás élet-
tartam

5%-os meghibá-
sodás élettar-
tama

Élettartam 50%
meghibáso-
dásnál

734006 15 MHN-TD 250W/842 FC2
1CT

T27 Átlátszó FC2 p45 - 7000 5000 9000

Általános tulajdonságok
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Beszerelési ábra

2

FC2

p45

Fénytechnikai paraméterek (1/2)

Rendelési
kód

Termék név Színkód Szín-
leírás

Lumi-
nous
Flux
Lamp
EM

Kromatikus
koordináta-
érték X

Kromatikus
koordináta-
érték Y

Színvisz-
szaadási
index

Fény-
áram
avulás
10000
óránál

Fény-
áram
avulás
2000
óránál

Fény-
áram
avulás
5000
óránál

Lámpa
fényhasz-
nosítás
EM

734006 15 MHN-TD
250W/842 FC2
1CT

842 Fehér 20000 370 370 85 60 75 70 80

Fénytechnikai paraméterek (1/2)

Fénytechnikai paraméterek (2/2)

Rendelési kód Termék név Színhőmér-
séklet

Design Mean
Lumens

734006 15 MHN-TD 250W/842 FC2 1CT 4200 -

Fénytechnikai paraméterek (2/2)
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Fénytechnikai
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Elektromos adatok

Rende-
lési
kód

Termék
név

Fény-
forrás
teljesít-
mény

Fény-
forrás
teljesít-
mény
EM

Lámpafe-
szültség

Lámpa
áram,
EM

Szabá-
lyoz-
ható

734006 15 MHN-TD
250W/842
FC2 1CT

250 252.0 100 3 srsz

Elektromos adatok

Teljesítmény diagramok
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Teljesítmény diagramok

50

60

70

80

90

100

12000

S
u

rv
iv

a
ls

 i
n

 %

Burning hours

3000 90000 6000 15000

MHN-TD 250W /842

 0

20

40

60

80

100

12000

L
u

m
e

n
 i
n

 %

Burning hours

3000 90000 6000 15000

MHN-TD 250W /842

50

60

70

80

90

100

12000

L
ig

h
t 
o

u
tp

u
t 
to

ta
l 
in

s
ta

ll
a

ti
o

n
 i
n

 %
 

Burning hours

3000 90000 6000 15000

MHN-TD 250W /842

Környezetvédelmi adatok

Rendelési kód Termék név Mercury (Hg) Content
734006 15 MHN-TD 250W/842 FC2 1CT 16

Környezetvédelmi adatok Lámpatest kialakítási követelmények

Rendelési kód Termék név Burahőmérséklet
734006 15 MHN-TD 250W/842 FC2 1CT 650 (max)

Lámpatest kialakítási követelmények
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